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SERVICE BULLETIN        
 
Betreft: Stir It Up Wireless Draaitafel SET UP NAALDDRUK & ANTI SKATING 

A) AFSTELLEN NAADDRUK     

Voor video uitleg: scan de QR code hiernaast  

ATTENTIE: haal het beschermkapje van de naald af en LET OP dat 
je de naald dan niet beschadigd tijdens onderstaande procedure. 
 
1) Om te beginnen is het zaak om het handeltje te laten zakken, de arm op te pakken, en te 
laten zweven boven het plateau door het contragewicht te verdraaien, net zolang tot de 
toonarm perfect evenwijdig aan het plateau hangt.  
Het afstellen van het contragewicht is een kwestie van gevoel en handwerk; met het blote 
oog kan je bijna perfect bepalen wanneer de toonarm perfect horizontaal (waterpas) zweeft. 

2) Houd nu het contragewicht vast (op de plaats) en draai alleen de schaalverdeler 
(de zwarte ring voor het contragewicht met de streepjes) naar ‘0’ (0 = bovenaan) 
Belangrijk is dat het contragewicht niet meedraait! 
Als je bovenstaand hebt gedaan is de naalddruk nu 0. 

3) Stel nu het juiste gewicht in door contragewicht én schaalverdeler tegelijk linksom te 

draaien naar het juiste getal. Het gewicht, dient op 3 gram +/- 0.5 afgesteld te worden: 

1x linksom rond draaien, (nul weer omhoog) = 3.0 gram, 

en iets verder doordraaien naar 0.5 (3.0 + 0.5 = 3.5 gram)    

B) Draai de ANTI SKATING knop op 1 
 

 

 

 
 

 

 

Voor verdere Marley tips & tricks scan de QR code hiernaast 
Of kijk op onze website www.autovision.nl onder “support”  
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